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GAS WARNING: Do not use this fan in the same room at the time as a gas
or fuel buming fire, unless the flue has been tested under these conditions of
use by a competent person.
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FELICITACIONES!

RECOMENDACIONES DE SEGURIDAD

Ha clegido lo mejor. Su nuevo ventilador de techo
le brindard muchos afios de confort y satisfaccién.
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GARANTIA

Su ventilsdor de techo tiene una garsnti de 2 sios s purtiv dels fechs de compra conira
defecto de fabricacidn. Deranie o periode de vigencia dela gerantia, ¢l tinlar de la mipma
tiene derecho s la reparacién gratuits de los vielos o defecios eriginarios y de los dafios y
perjuicion por ellos ecasionades. En el caso en el que la reparacidn no Mmese satisfactorla

© posible, e titular tiens derecho a la sustitucién del aparato por otro de idénticas carac-
terbticas o la devolucibn del precie pagado por ¢l mismo,

Quedan exeluidos de ests garantia los defios scasianndos por mso indebido, deagnete, golpes
o manipuelscidn inadecus da del artéeulo v otras cavuss no procedesites de los defectes de
fabricacién de los mnterisles. Ademss, quedas excluldos los dados producidos por sgue,
fuego, o conlquier oire clements na "

PARA QUE w;mmu PRESENTE GARANTIA ES IMPRESCINDIBLE LA
PRESENTA DE LA MISMA DEBIDAMENTE CUMPLIMENTADA Y SELLADA
JUNTO CON LA FACTURA O TICKET DE COMPRA.

TITULAR:
FECHA DE COMPRA:
SELLO DEL ESTABLECIMIENTO:

. Paraevitar posibles descarpas eléctricas, desconects el suministro eléctrico enla cajade

fusibles o el tablero de circuitos principales aates de comenzar la instalacién del ventilador,
realizar e] servicio o instalar los accesorios.

Aates de instalar su ventilador, lea cuidadosamente todas las instrucciones y la informacién
de seguridad, y gudrdelas para referencia futura.

Asegurese de que todas las conexiones eléctricas cumplan los cédigos y ordenanzas Jocales,
asl camo ¢l Cédigo Eléctrico Nacional Sino esté familiarizado con ¢l cableado

cléctrico, solicite los servicios de un electricista calificado y matriculado.
Asegorese de elegir un lugar de instalacién de su ventilador con suficiente espacic libre para
el giro de las aspas y por lo menos 2,20 metros de separacion entre el piso y las puntas de las
aspas. El ventilador debe estar montado porlo menos a 77 centimetros de disiancia de
fas paredes u otras estructuras verticales.

ADVERTENCIA: La caja de toma y la viga de soporte del techo a usar deben estar
firmemente montadas, con capacidad de soportar un mimnimo de 23 Kg, Para reducir el
nesgo de incendio, descarga eléctrica o lesiones, use Unicamente una caja de toma listada

y claramente rotulada "Apta para soportarun ventilador”.

ADVERTENCIA: Fara reducir el riesgo de incendio, descarga eléctrica o lesiones, monte el
ventilador en una cajade toma marcada "apta para soportar un ventilador” y use los lomillos
de montaje provistos con la caja. La mayoria de las cajas usadas normalmente para suspender
anefactos de iluminacion no son aptas para soportar ventiladores y es posible que deba
recmplazarias. En caso de dudas, consolte a un electricista calificado.

Los diagramas cléctricos son para referencia ¢nicamente. Los jucgos de Juces que 00 estén
smbalados con ¢l ventilador deben estar listados v marcados como aplos para usar
con ¢l modelo de ventilador que est4 instalando,

Los interruptores deben estar clasificados como de uso general. Para realizar el
montaj cormecto, consulte Jas instrucciones del embalaje de los juegos de luces y fos intermuptoces.
Cuando termine la instalacién, verifique que todas las conexiones estén bien firmes.
Después de realizar las conexiones eléctricas, debe guiar los conductores empalmados hacia
arriba e mtroducirlos cuidadosamente en la caja de toma, Los cables deben estar bien
separados del conductor de lierra y del conductor de conexién de equipos 2 tierra del costado
de laczja de toma.

- ADVERTENCIA: ~ Para reducirel riesgo de incendio o descarga eléctrica, no use este

ventilador con un dispositivo de control de velocidad de estado sélido o redstato.

+ Noopere el interrupior de reversa hasta que el ventilador se haya detenido completamente.
- Noinserte ninguin objeto enire Las aspas del ventilador mientras estan girando.
- ADVERTENCIA: Para reducir ¢l riesgo de lesiones, no doble Jos soportes de las aspas

(también llamados “"bridas”) durante ¢l montaje o después de la instalacién. No inserte
ningen objeto en la zona barrida por las aspas.

- Para evitar lesiones o daiios al ventilador v oiros elementos, tenga cuidado cuando trabaja

ene] ventilador o lo limpia.

. No use agua o detergentes para limpiar el ventilador o las aspas. Un trapo seco o

ligeramente humedecido sers suficiente parala mayor parte de la limpieza.

OBSERVACION: Las imponanics precauciones ¢ instrucciones de segunidad que conticne este

manual no cubren todas las condiciones y situaciones posibles que pueden ocurrir,
Debe entenderse gue ¢l sentido comin y las precatciones normales son factores
nceesarios en la instalacién y 1a operacion de estz ventilador.
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2. Aprictc los dos tornillos de sujecion de Ia varilla hucca. Algunos modelos tienen contratuercas para

cl torillo de sujecion. Para asegurar que los tomillos de sujecién asienlen completamente contra la | |I

varilia hueca, cs necesario hacer retroceder la mamacajhuu que haga contacto con la cabeza del ) Esmo DE MONTAJE A RAS DEL—TECHO

torillo antes de apretar dicho tomillo de sujecién. Una vez que el tomillo esté apretado contra la g

varilla hueca, debe apretarse la contraruerca contra Ia borquilla del coneclor. Repilalaoperacién en 1. Fije el escudete directamente u la parte supcrior de la cubicrta del motor del ventilador con los

ambos casos (Fig. 7). 3 tornillos suministrados, (La varilla hoeca la bola, lataps inferior del escudete y Ja tapadela

Flﬂ 7 borquilla oo se usan en esta instalacién) (Fig- 9A). Si se suministra uoa arandela tipo anillo

* metdlica con 3 orificios, isela para instalar el escudete.

2. Cuelgue ¢l escudete (von la cubierta del motor del ventilador fijade) de la tengueta del soporte
de suspension (Fig. 9B). Esto lepermitira hacer las conexiones eléctricas sin tener que sostener
el ventilador hacia arriba.

3. Realice las conexiones de cubles descritas en "Conexiones eléctricas”.

4. Coloque 2 tornillos en el soporte de suspensitn, dejondolos parcialmeate sobresalicates (Fig. 9C).

5. Coloque ¢l escudete en el soporte de supeasién inseriando lu sberturn ranurada del escudete en
lus tornillas (Fig. 9D).

6. Inserte Jos tornillos restantes a través de Jos demas vrificios del escudete y apricte los 4 tornillos.

ADVERTENCIA: Sinose aprictan completamente los tornillos en el paso 1, puede producirse
Tomillo el aflojamiento y In posibie cal da del ventilador.

Fig. 98

3. Apriete ¢l tornillo de sujecién del motor, Verifique la resistencia de esta conexida (apretada Fig. 9A
previamente en iz fébrica) sosteniendo La cubierta del molor en su posicidn y hacienda girar la @ @ @ — Torpillo
varilla hueca a la izquierda. Si esta conexién resbala, aprielz nuevamente €l tomillo de sujecién y
1a contratuerca del motor. Siga ¢l mismo procedimiento arriba mencionado pars los tormillos de
sujecidn de 1a varilla hueca.

4. Instale 1a bola en Ia abertura del soporie de suspension. La lenglicts opuesta de la abertora debe o Breuaste
encajar en la ranucade Ja bola (Fig. 8).

Fig.8

Eliqgueda

Lubierts
del mutor

Fig. 8D

3.Realice las conexiones cléctricas. (Consulte 1a seccidn titulada "Conexiones eléctricas™).
6.Deslice el escudote hacia arriba y fljelo al soporte de suspensidn con los 4 tornillos suministrados.
ADVERTENCIA: Paraevitar dafiar los brazos de aspas {Ian aspas. no los instale hasta que ¢l ventilador

esté fijado al cielo raso. Para eviter el desplazamiento del motor, mancje el veatilador
1oméndolo tinicamente por la varilla hueca o la cubiernta del interruptor.




[DESEMBALA JE DEL VENTILADOR ]

1) Dezempaque su abanico y verifique el contenido. Guarde Ia envoltura. Si se hace
uecesario rocurrir 8 la garantia en cusato a la rvparacién o reemplazo de pieza, el
abanico debe ser devuelto en su empaque original. Saque todas las partes y
herramicntas. No spoye ls cubierta del motor & un ledo; la cubierte decorativa puede
alterarsge.

2) Bxamine todas las paries. Deben estar incluidas las signientss:
=g =g
= s w4

a_ b

-\u = 7/E

1. Base del montaje 5. Pmatallade Vidrio
2. Cipala 6. Aspas
7
8

ol ; [
m L’c— 10

3. Eje/tubo del montaje . Juego de balance
4. caja del abanico, motor € integruptor . Control remote
9. Bombilla

10. Partesencl paquete:

a) tornillos, arandela y tusrcas del motor,

b) Cadena de Encendido.

¢) Tornillos de fijacion del b razo de lns aspas + arsndelas, tornillos
tuercas y conector de cable para el motor.

Observacion; l.as tornillos y arandelus de ﬁnma adicionales de 1a horquilla (3 jucgos) para
¢l modelo de montaje a ras del techo ¢stém incluidos en Ja cubiertadecorativa,
Las tornillos y las arandelas de resorte para brazo de aspa (10 juegos) estdn
incluidos en el motor del ventilador.

Algunos modelos de ventiladores ticnen piezas ligeramente

diferentes a las que aqui se muestran, segin el modelo. Los procedimientos de instalacion
besicos son similares para todos los modelos de ventiladores.

|HERRAMIENTAS Y MATERIALES NECESARIOS

* Destornillador Phillips

# Destornillador de hoja plana \

* Pinzas o llave ajustable

*Egcalera

#Pinza cortacables % @
% Cinta aisladora

|CAJA DE TOMA ELECTRICA ]

1. Si se dispone de una caja de toma existente, asegurese de que esté Listada y claramente mascada
“Apla para soportar un ventilador®. En caso contrario, debe reemplazaria por una caja apropiada.

2. Fije 1s caja de toma (0 asegiirese de que la caja existente esté fijada) directamente a la estructura del
editicio. Use elementos de fjacidn y materiales de construccion apropiados. Las vigas de madera y 1s
caja de loma deben ser aplas para soportar un m{ nimo de 23 Kg.

3. Las Figuras 1,2 y 3 son ejemplos de diferentes maneras de montar la caja de toma en distintas situaciones.
En los casos de cielos rasos en pendiente, puede requerirse una varilla hueca més larga para mantener la
separaciin correcta entre las aspas y el techo.

4. Para colgar el ventilador en lugares en los que no se dispone de vigas en el ciclo raso, pucde requerirse
ona barra de soporte de suspension (Fig. 4).

Fig.1 Fig.2
%ﬁ 1
—] E%ﬂ -=— cajadeloma
uja de toma _’
Fig.3 Fig. 4
eajude loms — Prop -
| | o
E::nm?m_. Ciclotuso %:\ NI Eﬂ
/ montaje ’
caja de tama




[INSTALACION DEL VENTILADOR |

INSTALACION DE LA PLACA DE MONTAJE

1. Para evitar posibles descargss eléctricas, antes de iniciar el cableado ssegiress de desconectar ¢l
suministro eletrico en el tablero principal.
Asimismo, ¢l vealilador de techo debe conectarse a tierra

como precaucida conlra posibles descargas eléctricas.

2. Fije ¢l soporte de suspennion & 1a ceja dc toma usando los tarnillos suminisirados coa 1a cajs ds toma
(Fig. 3). Instale arandelas cuadradan de goma entre el soporic ¥ la cajo de toma pars redacir Iz vibracion
eatre las superficies metalicns.

Fig.5

caja eléctpics de
ia salida

N/
@ B skt
1 1

PRECAUCION: La caja cléctrica de be cablearse al interruptor de pared tipo deusogeneral.
Para reducir el ricsgo delesiones. antes de intcatar ln instalacion o &l servicio,
descanecte el suministro eléctrico en el interruptor de pared, el fusible principal
o el disyuntor.

ADVERTENCIA: Pasa evitar incendios o descargas cléctricas, siga cuidadosameste las instrucciones
de cableado. Toda trabajo eléctrico no descrito en esias instrocciones debe ser
realizado o aprobado por us electricista marricolado-

ADVERTENCIA: Para reducir ¢} riesgo de incendio, descarga elécirics o lesiones, monte el ventilador
enuna caja de (oma marcada “apis pars soportar un ventilador” y use Tos tornillos de
monlaje provisios con lacaja. Ls mayoris de las cajas usadas normalmente para
sug, Mﬂmmm&ilmﬁnnnnmpua ventiladores y es
posible que deba reemplazarias, En caso de . € & un clectricista calificado.

Arandels del cavcho

E | ~—— Soporie de suspeniion

TIPO DE INSTALACI
SUSPENDIDO MONTAIJE A RAS DEL TECHO
7 X 1
L]
£ste cs ¢l meindo preferido si ¢l ciclomso ticne | | ésiz es el método preferido ’ia.lg m;tmgc una
Tl | Ty L

ADVERTENCIA: El ventilador debe ser sisspendido con 7 pies de distancia del piso a las agpas como mimimo.

|ESTILO SUSPENDIDO - j

Deshice el escudele y 1a taps de la horquilla por ka varilla hueca (ﬁf 6). Pase los cables de alimentacion
del veatilador a través del escudele, la de la horquilla y Ia varilla hoeca Tenga cuidado de no tirar de
dichos cables. Cuzlquier presidn sobre ellos puede dafarlos o aflojar las conexiones. Deslice la
varilla hoeca hacia de In horquilla. Girela hasta que coincidan jos orificios. TaE. cuidado de no
dafar ¢l cableado. Inserie |a patilla del conector a través de Jos orificios (vea las Figs. 6A y 6B). Fije la
patilla insertando ¢l pemo de iope & través de la patills dei conector.

Fg.6 Fig. 6A
varillahuecs  — Perno
Poder nlambre —, Horguilla ——
— Boh
Varilla bueca ~——
— Escudere

ADVERTENCIA: No faerce |2 patitla de| conector a ravés de Ia vacilla bueca. El usode la fuerza puede
daBiar [os cables delinterior. Asegurese de que el perno de tope esté correclamente
acoplado para evitarque sc caiga. En caso de que ¢l perno de blogeeo sc instale
incomrectamente, puede producirse ¢l aflojamicnto v posiblemente la cal da del
veatilador.



“LONE_XJONES ELECTRICAS =N

I[FIJACION DELAS ASPAS

l. Seconeclan cuatro cablea s la parte superior del ventiludor.

marron: live wire para ventilador
azul: neutro wire

verde-amarillo: tierra

rojo: kit de luz

Fig. 10A

ADVERTENCIA!: Pura evitarposibles descargas cléciricas. antes de iviciare! cableadossegarese

dedesconectar el suministro eléetrico en La caja de fusibles principales.

OBSERVACION: §i noestd seguro de que la caja eléctricn y l vemtilador estan concctados a tiorra,

ADVERTENCIA:

solicite el asesoramieontode unelectricista marriculado, Para garantizar an
funcionamiente seguro, deben estar conectados a tiscra.

Cada taerca para cables (conector de cobles) suministrada con este ventilador extd
disefiada par sceptar hustd un cable valibre 12 del cableado domicillasio y dos
cables del ventiludor Si ¢l cablendo de su domicilio tiene cables més grandes que
el calibre 12 o debe conectar al cubleado del ventilador mds de un cuble del cableado
domiciliario, consulte s un eleciricista acerca del tamaiio sdecuado de luerca para
cables @ usur.

ADVERTENCIA: Verifique qoe todas |os cunexiones estén finmes y quc no sea visible ningtn alambre

desoudo en las tuefcus pare cable,

COLOCANDO LAS ASPAS;

1.

Remueva los 4 wrnillok del plato ligero (Rig.11) y quite el plato.
Igserte ol aspa & traves de In ranurs adentro del motor y slincclas eon Tos 3 boyos, (Silos
hayos no ao alinean, 1 aspa esti boca acciba) El aspa debe ) d e. (Fig. 11B)
Comience » atornillar los torailloa del aspe con las arandelas de flbra en csda uno de Ios 3 boyos.
No sjuste con firmeza hasta que los 3 toruillon estén iniciados. Repits con las atras aspas,
Ajusts con firmeza log  tarnillos dsl aspa con seguridad y que eatén uniformes para logear
un3s operacidn sileociosa,sin tambalear,
Rosmplace ¢l phato ligoro como en el paso |. Arriba y ajeste osos 4 tornilloa.

Sorow
18— The Covoring Plate
Lr"' _— Screw

[INSTALACION DEL JUEGO DE LUCES

. Asegore todos los empalmeu coucinta ndhenv- eléctrica para prevenir que log concctores
vibren durante £l funcionamiento del abaagico.

. Cuidadosmente empuje todos Jua cablea de vuelta ala estructura del interyuptar. Luego

coloque ¢l plata cobertor de la eatructura del interruptor pars intercembinr Ja estructaracon
3 tornillos inclmidos.

- Colaque las paatallesde cristaly ¢l juege de [uces usando 3 tumilloa por pantalla (inclnidos).

No gjuatc con demasiade firmeza los lornillos porque et oristal puede romperss. Tnstale
focosdeluz.
Rostablezca Jaeaergiay sujusgo de luces eati lista para funcionar.

- Sicljucgo dc luces ao funcioma, epague la cloctricidad y baje £] casquete o 1a estructure

decorativa cn cliecho doau abamico. Ascgurese que e] cable azul este conectada al cable
oegrodecesa, (Por favorrefiérase alazectidn de coneiones slectricas en este mapual),

Fig.12

-10-



t. Restablezca el suministra eléctrico conectdndolo en lacaja de fusibles principales.
2. Conecteel interruptorde lapared.
3. Suventiladortiene tres coatroles en la cobierta del intercuptor.

OONTROL DE SENTIDO DE ROTACKON
In acerrapor de reverse du s cadess do contel
/‘-
2
1ra para flajo de aire desceadente
can efecto de enfriamicato
SWITCH HOUSING 2ds para flujo de aire asceadeate
(circalacidn del aive bacia arribs)

Apague ¢l ventilador y espere que Jas aspas se detengan antes de cambiar la posicién del interraptor
deslizante de reversa.

El ventilador de techo es una opcién interesante tanto para enfriar como para xyndar a calefaccionar
su ambiente.

Si usa regularmente su ventilador, iendrd reducciones en los costos de calefaccids y enfriamiento.

En verano, coloque ¢l interruptor de reversa en la posici6n hacia adelante, de modo que ef aire sople
hacia abajo y produzca una brisa refrescante. En invierno, invierta el ventilador de modo que el flujo
ascendente empuje el aire caliente del techo y equilibre la temperaiura de 1a babitacién. En inviemo,
haga funcionar el ventilador a hicibr velocidad que en verano.

Fig. 13 Fig. 14

TIEMPO CALIDO - | ra posicién TIEMPO FRIQ - 2da posicién
Sentido del flujo de aire - Hacia abajo Sentido del finjo de sire - Hacis srribs

-11-

|[SOLUCION DE PROBLEMAS ||

EL VENTILADOR NO ARRANCA:

I. Verifique todos los fusibles o disyuntores. Coloque los que lalten.

2. Desconercte el suministro eléctrico y verifique las conexiones de tadoy los cables del
ventiladac y 1a cubierta del interruptor.

3. Asepirese de que el intesruptor de la cadena de control esté conectado y el intercuptor
deslizante de reversn hacia arriba o abajo- na en el medio.

EL YENTTLADOR ES RUTDOSO:

1. E)usvde un redstato estandar para la luz o un control de velocidad de pared continuamente
varisble produce siempre dislorsiones armonicas o zumbido Machos motores de ventiludores no
funcionan silencinsamente con controlex variables de estado solide Si desea un conlrol de pared
gilenciosy, use solo controles de pared de 3 velocvdades aprobados.

2 Pcrmita sicmpre unas cuantos d Las de"asentamiento” del ventifador nuevo 4 mediana o alta
velocidad, Trate de diagnosticar ba posicion exacta del cusdo egcuchando atentamente en varios
lugares (aspas, motor,jucgo de luces, e ). El roido del veniilador puede provesir del juego de luces.

Y. Ascgorese de que todos los torniilos del conjunte del ventitador y del joegn de luces estén firmes y
correctamente atomillados. En casa contrario, desatornillelos y vuelva s apretarios. Apriete estos
tornillos al menos una vez por afiso, pucato que se pueden aflojar lentamente 2 lo larga del tiempo y
causar un ruido de campanilleo.

4 Asegurese de gue el juego de luces esté firmemeate fijado al ventilador y que todos los tornillos
del videio estén apretados séto con la mano. No los apriete con pinzas o un destomillador.

5. Aseparese de que el soporte de montaje esté instalado ajustadamente en la caja de empalme.

6. Compruebe que lus tuercas para cables de Ia cubjerta del interruptor o el escudete no se golpeen

entre 81 o vontra la pared de la cubierta. Envuélvalas con cinta aisiadora si fuera necesario
7 Ascpirese de que el escudete no toque el cielo raso.
B. Comprucbe que los tornillos que fijan lox soportes de las aspas al motor estén apretados y que se
hayan usado las arandelas de seguro sumimstradas pars csas finalidad.
9. Asegarese de que (odos Jos bulbos de luz estén totalmente enroscados. ; ; T 71

EL YENTILADOR GIRA PERO NOMUEVE SUFICIENTE AIRE: Eaxiales

1. El ventilador puede estar gitando en reversa, de modo que el aire se ;
dirige hacia armiba. 3

2 Lahabitacién puede contener elemeatos que abstruyen el flugo de aige. A

3. El ventilador puede ser demasiado pequeiio para |as dimensiones de la
habitacion.

EL VENTILADOR SE SACUDE O SE BAMBOLEA: Pets

1 Un movimicnio de escasa magnitud es aceptable y no debe considerarse como defecta.

2. Asegurese de que el soporie de montaje esté apretado en la caja de empalme/cielo raso sin ninguna
clase de movimiento. Apriete los tornillos si fuera necesario.

3. Ascgurese de que todos los tornillos gue Rjan las aspas a los brazos de aspas y esios yltimos al motor

4

extén apretados. Venfique que los tornillos del juego de luces y del vidrio estén apretados.

Un cierto movimiento del ventilador se considera normal. No obistante, el intercambia de un par de
aspas adyacentes (una a) lado de la otra} puede redistribuir el peso y producir un funcionamiento
mas suave.

S. Lamavoriade los problenis de bamboleo se producen cuando Jas aspas eslén niveladas en lorma
despurzju. Verifique I nivelacion eligiendo un punto del cielo raso por arriba de lu punta de una de
las aspas. Mida esta Jistancia coma se muestra en la Figura 13, Las mediciones deben estar siempre
dentra de 1/8”. Gire ¢l ventilador hasta que el aspa sigmente llegue a la posiciso de medicién. Repita
lu medician pura lodas las aspas.

8. Sise sumimatma ua juego de baluncew e aspas, selo de ser necesano. Si no lo encuentra en l2 cajo
de cmbalgje. solicite un juego de balunceo

-12-



| MANTENIMIENTO L TR |
- REPUESTOS PARA
1. Lot movimicatos naturales del veatilador pueden cansar ¢ aflojamiento de algunas conexionss. Un
sonide de campanilleo o traguetco ¢s31 nloma clero dej aflojamiento de los tormitlos, Verifique 1
scrnestralmente los conexinpes de Jos soportes y fax fijaciones de las aspas y apticte los tornillos que U .
sed necesario. Asegiirese de que todos Yos tornillos que fijan el vidrio al portalémparas del juego de 18 \ PARTE DESCRIFCION CANTIDAD
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